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Produktbeskrivelse
HEY'DI RAPID EX er en hurtigheerdende ekspanderende tgrmeartel pa cementbasis.
Udlagt masse kan belastes etter kort tid og far meget hgj trykstyrke.

Brugsomrader
Forankring og faststgbning af metalgenstande i beton og fjeld, og til understgbning af maskiner, skinner, sgjler m.m.

Forarbejde
Fladen skal veere fri for Igse partikler, stev, fedt m.m. Sugende flader skal forvandes, gerne flere ganger, men undga
vandfilm pa overfladen. Meget glat beton kan grundes med Hey'di KZ mgrteltilsaetning.

Blanding
HEY'DI RAPID EX blandes med koldt, rent vand, 0,5 liter til 5 kilo mgrtel. Reducer vandmaengden med indtil 10% nar

piskeris eller universalmikser.

Blandetid 2-4 minutter til kKlumpfri, letflydende masse.

Brugstid pa feerdig blandet masse er 10 - 20 minutter afhaengig af temperatur.
Beskyt udlagt masse mod direkte solstraler. Vaerktgj renggres med vand.

Forankring

huldiameteren kan vaere mellem 40 og 120 mm plus indstgbningsgenstanden. Der afstanden er under 20 mm benyttes
Micopox L - epoxybaseret stgbemasse.

Understobning
Ved understgbning af mindre bygningsdele haeldes massen direkte fra spanden. Heeld fra en side, massen vil flyde helt
ud. Sterre arbejder udfgres bedst ved at pumpe massen. Dersom form benyttes ma denne ggres helt teet og med lidt

grundes med ufortyndet Hey'di KZ mgrteltilsaetning.
HEY'DI RAPID EX benyttes ved understgbningsarbejde tykkelser 15-80 mm

Specielle forholdsregler ved vinterarbejder
HEY'DI RAPID EX kan benyttes i kuldegrader ved at underlaget forvarmes, lunket blandevand benyttes og massen
daekkes til umiddelbart. Ved temperatur under -15°C bgr det tilfgres varme i min. 1 time.

Forbrug
5 kilo HEY'DI RAPID EX giver ca. 2,5 liter masse.

Torretid
Stebemassen kan belastes efter 1 time ved + 20°C.

Lagring
Lagres tert indtil 2 ar.

Pakning
5 kilo spand og 25 kilo seek.

TEKNISKE DATA:

Specifik vaegt: 2

Trykfasthed efter 1 time: 6 N/mm?
1 degn: 60 N/mm?

\

temperaturen er under 10°C. Sma maengder kan rgres ud for hand, til starre meengder bar der benyttes boremaskine med

Massen heeldes direkte fra spanden . afstanden mellem hullets kant og genstanden bgr vaere mellem 20 og 60 mm, dvs.

overhgjde pga. massens ekspansion. Benyttes materialer af tree til formen skal der forvandes godt, eventuelt kan formen

\ 28 dggn:90 N/mm? j

Oplysningerne i denne brochure er baseret pa vor nuvaerende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udfgrelse ligger udenfor vor kontrol.
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