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Spesialprimer er en copolymer akryldispersion tilsat specielle heeftforbedrere, som sikrer heefte til de
fleste underlag.

Spesialprimer kan bruges pa underlag, hvor man fgr kun kunne bruge 2-komponent systemer.

Spesialprimer benyttes bade pa sugende og ikke sugende underlag: beton, trae, vandfast spon,
vinylbelaegning, maling, epoxy, metal m.m..

Spesial primer kan ogsa bruges som stgvbinder og primer fer behandling med maling eller andre
overfladebehandlinger.

Temperatur ved pafgring bgr vaere min. 10 C

Brugsanvisning
Forarbejde/underlag

Underlaget skal veere rengjort og fladen vaere fri for lgse partikler, stev, fedt m.m. Skruk i pasteb skal hugges op
og stgbes i pany.
Ikke sugende underlag som vinyl, epoxy og lignende skal slibes let og vaskes med et affedtningsmiddel

Udblanding/ anvendelse

Pa ikke sugende underlag skal der altid bruges ufortyndet primer,- pa sugende underlag fortyndes med vand
efter nedenstaende tabel.

Pa ubehandlet metal blandes Spesialprimer med almindelig Portland cement til veellingkonsistens for ogsa at
fungere som rustbeskyttelse.

Pafering foretages med stor pensel, kost eller rulle. Undgé seger, og fordel primeren jeevnt over hele underlaget.
Pa steerkt sugende underlag som gammel stgb bar der pafares to strag.

Sarg for god ventilation.

Tarretid

Tearretiden kan variere fra ca. to timer pa sugende underlag til op til flere timer pa ikke sugende underlag.
Der skal ikke laegges noget over primeren fgr den er overfladeter, dette geelder ogsa mellem de enkelte
stragg/lag.

Produktet er vurderet ikke meerkepligtigt

Primerguide Blandingsforhold

Underlag Primer  Vand Forbrug koncentreret primer I/m2
Beton, Puds 1 3 0,10-0,15

Steerkt sugende underlag 1 6 0,05

(pafares i to omgange) 1 3 0,15

PVC, Linoleum 1 0 0,2

Gammelmaling, epoxy, sponplader 1 0

0,2 /

Oplys

ningerne i denne brochure er baseret pa vor nuvaerende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udferelse ligger udenfor vor kontrol.
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